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Beperkingen

De vorm en de hoogte van de poort alsook
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
met veel wind de 230 Vac- modellen

Voeding (Vac 50 Hz)

(Vdc)

Max. opname (A)

Nominale opname (A)

Max. opgenomen vermogen (W)

Nominaal opgenomen verm.  (W)

Ingebouwde condensato (µF)

Beschermingsgraad (IP)

Snelheid loos (m/s)

Snelheid belast (m/s)

Max. kracht (N)

Nominale kracht (N)

Werkingstemperatuur(°C Min/Max)

Thermische beveiliging (°C)

Bedrijfscyclus (cycli/uur)

Isolatieklasse 

Afmetingen (mm)

Gewicht

TO4024 TO4005 TO4006 TO4015Technische gegevens

TO4024

TO4005

TO4006

TO4015

TO4605

20

20

20

20

20

onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand

onomkeerbaar, 230 Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand

omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

Code Beschrijving Stuks/pallet

TO4605

Voor vleugelpoorten
met vleugels van max. 3 m.
Elektromechanische reductiemotor
voor opbouw, ook leverbaar
in de uitvoering 24 Vdc,
met magnetische encoder.
Ideaal voor gebruik 
in een woonomgeving.
Nieuw functioneel 
en exclusief design.

Nieuwe modellen van de derde generatie:
kwaliteit en lange levensduur dankzij een
behuizing bestaande uit twee robuuste
schalen uit aluminium met polyesterlak; 
nog bestendiger tegen weersinvloeden.
Interne bewegende delen geheel uit staal,
lichte legeringen en technopolymeren.
Betrouwbaar en geluidsarm: opstelling
van de interne delen, gepatenteerd
Bronzen schroefmoer voor veilig sluiten.
Eenvoudig te installeren en te
onderhouden met ingebouwde condensator.
Grote en handige ruimte voor
aansluitingen: interne delen in de bovenste
ruimte van de motor snel en gemakkelijk van
bovenaf toegankelijk

Volledig uitwisselbaar met de serie
Moby4000: afstandswaarden en
bevestigingsbeugels gelijk.

Aanbevolen besturingseenheden: Mindy
A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor TO4024
Mindy A824T.

24 Vdc-uitvoering met magnetische
encoder:

• eenvoudige programmering van de functies
met één enkele toets,

• krachtregeling met
antibeknelllingsbescherming

• geheugenopslag van de eindschakelaars 
in open en gesloten toestand, zelflerend

• programmering van de pauzetijd;
gedeeltelijke opening; vertraging bij opening
en sluiting

• werkt bij stroomuitval op oplaadbare 
batterijen

Exclusieve opstelling
van de interne delen,
gepatenteerd

Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

Gemakkelijke toegang
tot de binnenste delen
in de bovenste ruimte
van de motor

-

-

5

12

7-

44

385 350 385

1800

600

-20 ÷ +50

-

FA

820x115x105 h

6(kg)

Traject (mm)

230

1,5 1,3

0,9

340120 300

18060 160

0,016
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0,016
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Beperkingen

De vorm en de hoogte van de poort alsook
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
met veel wind de 230 Vac- modellen

Voeding (Vac 50 Hz)

(Vdc)

Max. opname (A)

Nominale opname (A)

Max. opgenomen vermogen (W)

Nominaal opgenomen verm. (W)

Ingebouwde condensato (µF)

Beschermingsgraad (IP)

Snelheid loos (m/s)

Snelheid belast (m/s)

Max. kracht (N)

Nominale kracht (N)

Werkingstemperatuur(°C Min/Max)

Thermische beveiliging (°C)

Bedrijfscyclus (cycli/uur)

Isolatieklasse

Afmetingen (mm)

Gewicht

TO4024 TO4005 TO4006 TO4015Technische gegevens

TO4024

TO4005

TO4006

TO4015

TO4605

20

20

20

20

20

onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand

onomkeerbaar, 230 Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand

omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

Code Beschrijving Stuks/pallet

TO4605

Voor vleugelpoorten
met vleugels van max. 3 m.
Elektromechanische reductiemotor
voor opbouw, ook leverbaar
in de uitvoering 24 Vdc,
met magnetische encoder.
Ideaal voor gebruik
in een woonomgeving.
Nieuw functioneel
en exclusief design.

Nieuwe modellen van de derde generatie:
kwaliteit en lange levensduur dankzij een
behuizing bestaande uit twee robuuste
schalen uit aluminium met polyesterlak;
nog bestendiger tegen weersinvloeden.
Interne bewegende delen geheel uit staal,
lichte legeringen en technopolymeren.
Betrouwbaar en geluidsarm: opstelling
van de interne delen, gepatenteerd
Bronzen schroefmoer voor veilig sluiten.
Eenvoudig te installeren en te
onderhouden met ingebouwde condensator.
Grote en handige ruimte voor
aansluitingen: interne delen in de bovenste
ruimte van de motor snel en gemakkelijk van
bovenaf toegankelijk

Volledig uitwisselbaar met de serie
Moby4000: afstandswaarden en
bevestigingsbeugels gelijk.

Aanbevolen besturingseenheden: Mindy
A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor TO4024
Mindy A824T.

24 Vdc-uitvoering met magnetische
encoder:

• eenvoudige programmering van de functies
met één enkele toets,

• krachtregeling met
antibeknelllingsbescherming

• geheugenopslag van de eindschakelaars
in open en gesloten toestand, zelflerend

• programmering van de pauzetijd;
gedeeltelijke opening; vertraging bij opening
en sluiting

• werkt bij stroomuitval op oplaadbare
batterijen

Exclusieve opstelling
van de interne delen,
gepatenteerd

Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

Gemakkelijke toegang
tot de binnenste delen
in de bovenste ruimte
van de motor

-

-

5

12

7-

44

385 350 385

1800

600

-20 ÷ +50

-

FA

820x115x105 h

6(kg)

Traject (mm)

230

1,5 1,3

0,9

340120 300

18060 160

0,016
0,012

0,013
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Metroplex

100%
new!
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Metroplex

Metro Box: zeer moderne
modellen diepgetrokken

funderingskisten,
uitermate roestbestendig!

Waterdicht,
beschermingsklasse IP67

Mechanische
stop in open

en gesloten stand

Nieuwe motor met
funderingskisten nog robuuster
en sterker, voor vleugelpoorten
met een vleugel van meer 
dan 3,5 m, montage:
ondergronds verzonken. 
Volledig verenigbaar met 
de voorgaande serie Metro.

Elektromechanische
reductiemotor, onomkeerbaar,
ook leverbaar in de uitvoering
24 Vdc, met magnetische
encoder.  

Een nog geavanceerder assortiment:
4 uitvoeringen reductiemotoren Metroplex
en 2 zeer moderne modellen diepgetrokken
funderingskisten Metro Box. Geen enkele las:
dit voor een langere levensduur en betere
prestaties: nieuwe kisten getrokken in 
één enkel deel uit roestvast staal (MECX),
ideaal voor gebruik onder extreme
omstandigheden, en met de nieuwe
deklaag van kataforeselak (MECF),
uitermate roestbestendig beide 
met mechanische stop bij opening.
Betrouwbaar en sterk: 
motoren bestaande uit solide interne 
delen uit metal en een bronslegering. 
Nieuwe spuitgietaluminium IP67.
Maximum aan keuzevrijheid:
ontgrendeling van binnenaf en buitenuit; 
twee modellen met sleutel of hendel 

die vrijelijk te combineren zijn en met één 
hand te bedienen zijn. 
Gemakkelijk te gebruiken: mechanisch
stopsysteem bij sluiting. Standaardopening 
tot 110°, apart te bestellen tot 360°.

Aanbevolen besturingseenheden:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; 
voor ME3024 Mindy A824

Uitvoering 24 Vdc met magnetische encoder,
ideaal voor intensief gebruik
• gemakkelijk met één enkele toets 

te programmeren
• krachtregeling met antibeknellingsbescherming
• geheugenopslag van de eindschakelaar 

in open en gesloten stand, zelflerend
• programmering van de pauzeduur;

gedeeltelijke opening; snelheidsafname 
bij het openen en sluiten

• werkt bij stroomuitval op oplaadbare batterijen

ME3024

ME3000

ME3000L

ME3010

18

18

18

18

onomkeerbaar 24 Vdc, met magnetische encoder, compleet met bevestigingshefboom en mechanische stop in gesloten stand

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, vetsmering, compleet met bevestigingshefboom en mechanische stop in gesloten stand

onomkeerbaar, 230 Vac, langzaam, vetsmering, compleet met bevestigingshefboom en mechanische stop in gesloten stand

onomkeerbaar, 230 Vac, oliebadsmering, compleet met bevestigingshefboom en mechanische stop in gesloten stand

Code Beschrijving Stuks/pallet

MECX

MECF

20

20

diepgetrokken funderingskist uit roestvast staal, met mechanische stop bij opening 

diepgetrokken funderingskist, deklaag met kataforese-lak en voorzien van mechanische stop bij opening

Code Beschrijving Stuks/pallet

N.B.: sleutelontgrendeling vrijelijk te combineren met keuze uit de modellen MEA2 en MEA3

Max. lengte vleugel (m)
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Beperkingen

De vorm en de hoogte van de poort 
alsook de aanwezigheid van sterke wind
kunnen de in de grafiek weergegeven
waarden aanzienlijk verlagen.
Kies in gebieden met veel wind
bij voorkeur de 230 Vac-modellen

Technische gegevens

Voeding (Vac 50 Hz)

(Vdc)

Opname bij gebruik (A)

Vermogen (W)

Ingebouwde condensator (µF)

Beschermingsgraad (IP)

Koppel (Nm)

Snelheid (Rpm)

Werkingstemperatuur (°C Min/Max)

Thermische beveiliging (°C)

Bedrijfscyclus (%)

Afmetingen (mm)

Gewicht (kg)

ME3024 ME3000 ME3000L ME3010
- 230

24 -

5 1,2 1,3 1,2

120 250 300 250

- 10 12

67

250 300 250 300

1,4 1,14 0,8 1,14

-20 ÷ +50

- 140

80 30 40

390x194,5x322

11 11,5

thE drivE for  automotion

dU motormanagement 
voor regelbare snelheid 
en Soft start / Soft stop

Noodbediening d.m.v. 
handslinger

Noodbediening d.m.v. 
noodkettingtakel

Voor industriële sectionaaldeuren tot 
een gewicht van 600 kg.
Elektromechanische aandrijvingen ook 
geschikt voor elektronische eindschakelaars 
middels een elektronisch instelbare absoluut
encoder. In diverse versies leverbaar.

Geschikt voor intensief gebruik:  
dankzij aluminium koelribben voor de modellen SE 
is een inschakelduur van 100% mogelijk.

Flexibele technologie
verkrijgbaar met drie verschillende noodvoorzie-
ningen, handslinger, noodketting en ontkoppeling 
daarbij bieden wij de beste mogelijke oplossing 
voor elk type automatisch systeem.
Compact en krachtig
Koppel tot 140 Nm; snelheid tot 30 t/min (Bij een 
dU systeem snelheid tot 32 t/min)
Veiligheid
Automatische systemen volgens de laatste Europese 
technologie en veiligheidsvoorschriften.
Snel installeren op iedere locatie
SE kan direct worden gemonteerd op de as van de 
sectionaaldeur (op assen met Ø 25, 25,4, 31,75 
en 35 mm). de connectoren zijn eenvoudig aan te 
sluiten; installatie is eenvoudig. Middels het unieke 
dU motormanagement is een regelbare snelheid en 
Soft start / Soft stop eenvoudig realiseerbaar.

Degelijk
tandwieloverbrenging met olie gesmeerd en 
geheel in brons uitgevoerd.

Eenvoudige, complete en betrouwbare separate 
besturingkast TS970 met:
•	 mechanische	stop	en	elektronische	eindschake	
 laars management
•	 mogelijkheid	voor	het	aansluiten	van	een	8,2		
 ohm weerstand, oPto  sensoren en  
 dW contacten
•	 pulscontact,	bedrade	en	niet	bedrade	
 bedieningen 
•	 mogelijkheid	tot	uitbreiding	door	extra		 	
 printplaten.

Accessoires

       SK 5 SL-KAB  OS-RSE VH HZ-serie

    TS970 Kabelsets   KEO868-24v TL30 R/G OSL-sleutelschakelaars
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Beperkingen

De vorm en de hoogte van de poort alsook
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
met veel wind de 230 Vac- modellen

Voeding (Vac 50 Hz)

(Vdc)

Max. opname (A)

Nominale opname (A)

Max. opgenomen vermogen (W)

Nominaal opgenomen verm.  (W)

Ingebouwde condensato (µF)

Beschermingsgraad (IP)

Snelheid loos (m/s)

Snelheid belast (m/s)

Max. kracht (N)

Nominale kracht (N)

Werkingstemperatuur(°C Min/Max)

Thermische beveiliging (°C)

Bedrijfscyclus (cycli/uur)

Isolatieklasse 

Afmetingen (mm)

Gewicht

TO4024 TO4005 TO4006 TO4015Technische gegevens

TO4024

TO4005

TO4006

TO4015

TO4605

20

20

20

20

20

onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand

onomkeerbaar, 230 Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand

omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

Code Beschrijving Stuks/pallet

TO4605

Voor vleugelpoorten
met vleugels van max. 3 m.
Elektromechanische reductiemotor
voor opbouw, ook leverbaar
in de uitvoering 24 Vdc,
met magnetische encoder.
Ideaal voor gebruik 
in een woonomgeving.
Nieuw functioneel 
en exclusief design.

Nieuwe modellen van de derde generatie:
kwaliteit en lange levensduur dankzij een
behuizing bestaande uit twee robuuste
schalen uit aluminium met polyesterlak; 
nog bestendiger tegen weersinvloeden.
Interne bewegende delen geheel uit staal,
lichte legeringen en technopolymeren.
Betrouwbaar en geluidsarm: opstelling
van de interne delen, gepatenteerd
Bronzen schroefmoer voor veilig sluiten.
Eenvoudig te installeren en te
onderhouden met ingebouwde condensator.
Grote en handige ruimte voor
aansluitingen: interne delen in de bovenste
ruimte van de motor snel en gemakkelijk van
bovenaf toegankelijk

Volledig uitwisselbaar met de serie
Moby4000: afstandswaarden en
bevestigingsbeugels gelijk.

Aanbevolen besturingseenheden: Mindy
A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor TO4024
Mindy A824T.

24 Vdc-uitvoering met magnetische
encoder:

• eenvoudige programmering van de functies
met één enkele toets,

• krachtregeling met
antibeknelllingsbescherming

• geheugenopslag van de eindschakelaars 
in open en gesloten toestand, zelflerend

• programmering van de pauzetijd;
gedeeltelijke opening; vertraging bij opening
en sluiting

• werkt bij stroomuitval op oplaadbare 
batterijen

Exclusieve opstelling
van de interne delen,
gepatenteerd

Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

Gemakkelijke toegang
tot de binnenste delen
in de bovenste ruimte
van de motor

-

-

5

12

7-

44

385 350 385

1800

600

-20 ÷ +50

-

FA

820x115x105 h

6(kg)

Traject (mm)

230

1,5 1,3

0,9

340120 300

18060 160

0,016
0,012

0,013
0,010

0,016
0,012

140
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SE Complete automatische systemen voor industriële sectionaaldeurenToona4

PLA13
mechanische eindaanslagen
voor open en gesloten stand

Stuks/verpak.: 4

Accessoires

PLA6 
aanlaslip lengte 250 mm

Stuks/verpak.: 1

PLA14
afstelbare op te
schroeven achterbeugel

Stuks/verpak.: 2

PLA15
afstelbare op te
schroeven voorbeugel

Stuks/verpak.: 2

PLA10
verticaal 12 V-elektrisch slot
(verplicht voor vleugels
langer dan 3 m)

Stuks/verpak.: 1

PLA11
horizontaal 12 V-elektrisch 
slot (verplicht voor vleugels
langer dan 3 m)

Stuks/verpak.: 1
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Knipperlicht

Sleutelof
codeschakelaar

Besturingseenheid

Fotocellen
op zuil

Fotocellen

Zender

Toona4

CARICA
insteekkaart voor
het opladen van batterijen.
Accessoires voor TO4024

Stuks/verpak.: 1

B12-B 
batterijen 12 V 6 Ah.
Accessoires voor TO4024

Stuks/verpak.: 1

B12V-C
batterijen 12 V 2 Ah.
Accessoires voor TO4024

Stuks/verpak.: 1

BA3-A 
Nice kastje voor batterijen.
Accessoires voor TO4024
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Sleutelof
codeschakelaar

Besturingseenheid

Fotocellen
op zuiltje

Fotocellen

Zender

Metroplex

PLA10
verticaal 12 V-elektrisch slot
(verplicht voor vleugels
langer dan 3 m)

stuks/verpak.: 1

Accessoires

MEA2
sleutelontgrendeling  

stuks/verpak.: 1

MEA3
ontgrendeling met
hefboomsleutel te gebruiken 
bij installaties op een
ondergrond van zand of aarde

stuks/verpak.: 1

MEA5
hendel voor ontgrendeling
MEA3

stuks/verpak.: 4

MEA1
accessoire voor opening 
tot max. 360° voor vleugels
met een maximumlengte 
van 2,5 m

stuks/verpak.: 1

PLA11
horizontaal 12 V-elektrisch slot
(verplicht voor vleugels langer
dan 3 m)

stuks/verpak.: 1

TS
waarschuwingsbord 

stuks/verpak.: 1
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CARICA
insteekkaart voor het 
opladen van batterijen

stuks/verpak.: 1

B12-B
batterijen 12 V  6 Ah

stuks/verpak.: 1

B12V-C
batterijen 12 V  2 Ah

stuks/verpak.: 1

BA3-A 
Nice kastje voor batterijen

Accessoires voor ME3024

Metroplex
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Knipperlicht

Sleutelof
codeschakelaar

Besturingseenheid

Fotocellen
op zuiltje

Fotocellen

Zender

Metroplex

PLA10
verticaal 12 V-elektrisch slot
(verplicht voor vleugels
langer dan 3 m)

stuks/verpak.: 1

Accessoires

MEA2
sleutelontgrendeling  

stuks/verpak.: 1

MEA3
ontgrendeling met
hefboomsleutel te gebruiken 
bij installaties op een
ondergrond van zand of aarde

stuks/verpak.: 1

MEA5
hendel voor ontgrendeling
MEA3

stuks/verpak.: 4

MEA1
accessoire voor opening 
tot max. 360° voor vleugels
met een maximumlengte 
van 2,5 m

stuks/verpak.: 1

PLA11
horizontaal 12 V-elektrisch slot
(verplicht voor vleugels langer
dan 3 m)

stuks/verpak.: 1

TS
waarschuwingsbord 

stuks/verpak.: 1
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CARICA
insteekkaart voor het 
opladen van batterijen

stuks/verpak.: 1

B12-B
batterijen 12 V  6 Ah

stuks/verpak.: 1

B12V-C
batterijen 12 V  2 Ah

stuks/verpak.: 1

BA3-A 
Nice kastje voor batterijen

Accessoires voor ME3024

Metroplex
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Step 1
Select the door through
the button.

Technische data:

Elektromechanische aandrijvingen
SE 5.24 WS

SG50 / SG50E
SE 9.24 WS

SG50 / SG50E
SE 9.15

SG50 / SG50E
SE 9.20

SG50 / SG50E
SE 9.24

SG50 / SG50E

Aandrijfmoment Nm 50 90 90 90 90

Toerental rpm 24 24 15 20 24

Asmaat mm 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Statische houdmoment Nm 200 450 450 450 450

Max. deurgewicht N 2000 4000 4000 4000 4000

Toelaatbaar toerental OP/NEER 
bij Frequentieregeling

rpm -- -- 26 / 26 36 / 30 42 / 30

Opgenomen motorvermogen kW 0,37 0,45 0,30 0,30 0,37

Bedrijfsspanning/frequentie V - Hz 1 x 230 - 50 1 x 230 - 50 3 x 230/400 - 50 3 x 230/400 - 50 3 x 230/400 - 50

Opgenomen stroom A 3,5 3,9 2,6 / 1,5 2,6 / 1,5 2,1 / 1,2

Inschakelduur ED S3 - 40% S3 - 20% S3 - 60% S3 - 60% S3 - 60%

Max. schakelingen per uur 12 16 20 20 20

Benodigde bekabeling/zekering (traag) 3 x 1,52 / 10 A 3 x 1,52 / 10 A 5 x 1,52 / 10 A 5 x 1,52 / 10 A 5 x 1,52 / 10 A

Eindschakelaarbereik 20 20 20 20 20

Gewicht kg 15 16 15 15 15

Reserve onderdelen catalogus pagina
8.83

8.85 (ER)
8.83

8.85 (ER)
8.83

8.85 (ER)
8.84

8.86 (ER)
8.83

8.85 (ER)

Art. Nr. Technische tekeningen
50000563

50000872 (ER)
50000853

50001092 (ER)
50000563

50000872 (ER)
50000563

50000872 (ER)
50000563

50000872 (ER)

Art. Nr. Aandrijving
10003331

10003332 (ER)
10002237

10002763 (ER)
10003277

10003376 (ER)
10003152

10003157 (ER)
10002188

10002748 (ER)

Elektromechanische aandrijvingen
SE 9.30

SG50 / SG50E
SE 14.15

SG50 / SG50E
SE 14.21

SG50 / SG50E
SE 6.65 Du

SG50 / SG50E

Aandrijfmoment Nm 90 140 140 60

Toerental rpm 30 15 21 20-65

Asmaat mm 25,4 25,4 / 31,75 25,4 / 31,75 25,4 / 31,75

Statische houdmoment Nm 450 600 600 450

Max. deurgewicht N 4000 6000 6000 3000

Toelaatbaar toerental OP/NEER 
bij Frequentieregeling

rpm 52 / 30 26 / 26 36 / 30 65 / 30

Opgenomen motorvermogen kW 0,37 0,35 0,45 0,45

Bedrijfsspanning/frequentie V - Hz 3 x 230/400 - 50 3 x 230/400 - 50 3 x 230/400 - 50 3 x 400 - 50

Opgenomen stroom A 2,1 / 1,2 3,3 / 1,9 4,3 / 2,5 0,9

Inschakelduur ED S3 - 60% S3 - 60% S3 - 60% S3 - 60%

Max. schakelingen per uur 20 16 16 20

Benodigde bekabeling/zekering (traag) 5 x 1,52 / 10 A 5 x 1,52 / 10 A 5 x 1,52 / 10 A 5 x 1,52 / 10 A

Eindschakelaarbereik 20 20 (14) 20 (14) 20 (14)

Gewicht kg 15 17 16 16

Reserve onderdelen catalogus pagina
8.84

8.86 (ER)
8.84

8.86 (ER)
8.84

8.86 (ER)
8.84

8.86 (ER)

Art. Nr. Technische tekeningen
50000563

50000872 (ER)
50000846

50001076 (ER)
50000846

50001076 (ER)
50001313

50001314 (ER)

Art. Nr. Aandrijving
10002195

10002738 (ER)

10002516 (25,4)
10002621 (31,75)

10003377 (ER)

10002204 (25,4)
10002206 (31,75)

10002758 (ER)

10003393 (25,4)
10003378 (31,75)

10003346 (ER)


